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GEINTEGREERDE 
SCHAKELINGEN 


TDA 8718 


ULTRASNELLE 8-BIT A/D-CONVERTER 


De TDA 8718 is een ultrasnelle A/D-converter die in 
staat is een analoog signaal met een bemonsteringsfre- 
quentie tot 600 miljoen ‘samples’ per seconde te digitali- 
seren, waarbij de effectieve 8-bit signaalbandbreedte van 
100 MHz behouden blijft. De A/D-converter is ontwor- 
pen voor professionele toepassingen, zoals digitale 
geheugenoscilloscopen, digitale radio-ontvangers en 
apparatuur voor satellietcommunicatie. De zeer hoge 
bemonsteringsfrequentie geeft een bruikbare ingangs- 
bandbreedte van 200 MHz. De lage dissipatie van 
slechts 1,14 W helpt mee om het totale energieverbruik 
van toepassingen met niet-gemultiplexte meerkanaals- 
A/D-converters, waarbij verscheidene converters parallel 
moeten worden geschakeld, te verminderen. 


De grote ingangsbandbreedte van noodzaak voor externe ` 
de TDA 8718 en de uitstekende hold'-schakeli 

dynamische karakteristieken zijn nalen tot 100 à 
mogelijk gemaakt door een speciaal uiteinden van de i 


mple-and- 


n voor ingangssig- 
50 MHz. Beide 
bouwde 48-Q 
ontworpen analoge ingangstrap, die weerstandsladder zijn verbonden 


de ingangscapaciteit verlaagt tor met aansluitpennen. Daardoor kan 
slechts 5 pF. Dit elimineert de her ingangsbereik worden aangepast 
aan de amplirude van her analoge 
Blokschema van de ultrasnelle signaal. Op die manier kunnen de 
8-bit AID converter TDA 8718. ingangsamplitudes, overecnkomend 


al nul en digitaal volle 
Weald gemakkelijk worde 
steld met behulp van een ext 


referentiestroom en externe we 
standen. 


De conversie levert 8-bir binair 
rde dara (BCD), mer afzon- 
derlijke ‘overflow’- en ‘underflow’- 
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ECL-100k. De converter is onder- 
gebracht in cen ruimtebesparende 
PLCC met 28 pennen die zo zijn 
geplaatst dat korte verbindingen op 
de printplaat kunnen worden 
gebruikt. Dar is nodig voor goede 


vlaggen. Deze komen beschikbaar 
op uitgangen, compatibel mer 
ECL-100k, die een belasting van 
50 Q kunnen besturen. 

Ook de ingebouwde klok van de 
TDA 8718 is compatibel mer 


prestaties bij hoge frequenties. De 
TDA 8718 moet worden gevoed 
met 4,5 V bij cen werktemperatuur 
van 0 tot +70°C. 

Omcirkel nummer 1 op de antwoordkaart 


voor meer informatie. 


TT 


BASISBANDMODULE VOOR AMPS EN TACS 


Philips heeft de afgelopen jaren een complete chipset 
voor de analoge cellulaire standaard AMPS/TACS ont- 
wikkeld, die zich in een grote belangstelling van onze 
afnemers mag verheugen. Om in te spelen op de wens 
van klanten sneller te kunnen reageren op marktontwik- 
kelingen door beperking van de ontwerptijd, heeft 
Philips Semiconductors nu de hybridemodule BBM-2 
ontwikkeld, die de complete schakeling voor de basis- 
band bevat. Dit wil zeggen dat de signaalverwerkin 
(voor het AMPS/TACS-protocol) en de besturingsfunc- 
ties van de complete cellulaire telefoon (door middel van 
een microcontroller) nu in de vorm van één produkt 


beschikbaar is. De AMPS/TACS-basisbandmodule heeft 


« Systeembesturing via laagspan- 
nings-microcontroller 83CL580 
en 256-byte EEPROM voor het 
opslaan van de systecmparame- 
ters en nummerkiezen vanuit het 
geheugen. Beide zijn ingebouwd. 

* Audioverwerking: 
~ "voice operated transmission’ 

(VOX); 
- inclusief alle compressie- 
expansiefilters, en de- en 
pre-emfascfilters; 

volledig programmeerbaar pad 

voor her zenden en ontvangen 

van audio en data; 


als typenummer OM 5300. 


KENMERKEN 

De BBM-2 is een volledig program- 
meerbaar systeem, waarin alle func- 
ties voor audio en dataverwerking 
geintegreerd zijn. De hybride- 
schakeling omvat de IC's voor 
audioverwerking (APROC') 

SA 5752 en SA 5753, de audiover- * 
sterker TDA 7050, de dataprocessor 
(DPROC) UME 1000LT, de micro- 
controller 83CL580 en de 

2 Kbit EEPROM ST25CO2A. 

Samen met een externe PSD 3121 
biedt de module een volledige 
implementatie voor de AMPS/ 
"TACS-basisbandfunctionaliteit. 


Kenmerken van de BBM-2 zijn: 

* Lage voedingsspanning 
(3,0...5,5 V). . 

* Laag energieverbruik dank zij 
verschillende energiebesparende 
modi. 

* Afzonderlijke voedingslijnen voor 
de audioversterker en de audiopro- * 
cessor, waardoor deze IC’ afzon- 
derlijk kunnen worden uitgescha- 
keld om energie te besparen. 


Zeer kleine afmetingen 


(25,4 x 43 x 5 mm). 
SMD-omhulling met 
66 pennen. 
Programmeerbaar 
voor AMPS- of 
TACS-modus door 
middel van software. 
Gemakkelijke en 
directe koppeling 
met het RF-systeem, 
de gebruikers-inter- 
face (toetsenbord, 
zoemer, microfoon 
en telefoon) en een 
extern programma- 
geheugen. 
Minimum aantal 
externe componen- 
ten nodig. 

Twee 8-bit converter- 
ingangen, bijvoor- 
beeld voor RSSI en 
meting van de 
voedingsspanning. 
Externe communica- 
tie via een PC- 
businterface en cen 
volduplex UART. 


volledig programmeerbare 
DTMF-generator; 
programmeerbare volume- 
regeling: 
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dar het aantrekkelijk kan zijn met ù 
beperkte kennis en engineeringfaci- = 
liteiten toch succesvol een cellulaire 25 
telefoon te ontwikkelen. = 

28 
Philips Semiconductors werkt op a 
her ogenblik aan een tweede modu- 21 
le voor AMPS en TACS, namelijk 4 


een afstemmodule. Verwacht wordt 
dar deze tuner aan het cinde van 
1994 beschikbaar zal komen. 
Een bas ind-, een afstem- en een 
LCD-module vormen dan samen 
een complete cellulaire handtele- 
foon. 


li 
IC on TOP ot 


module 


<5 
U kunt een datasheet van de BBM- | 23mm m 


2 aanvragen door middel van de 


antwoordkaart. 
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inhi nee opk woorde Maatschets van de OM 5300. 


voor meer informatie 
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VAGE LOGICA 
MET PHILIPS MICROCONTROLLERS 80C5 1 


‘Fuzzy Logic’ of vage logica is een methode waarmee op IETS OVER VAGE LOGICA 
intuïtieve wijze, zonder gecompliceerde wiskundige Prof. Lofti Zadeh van de = 
modellen, besturingsproblemen kunnen worden opge- aan ra GEN heeft 
lost. Sommige problemen kunnen niet met conventione- bee, ko by Msi oy ia 

vage logica in een artikel beschre 
le regeltechnieken, zoals een PID- ie rf worden opge- ven. Hij besprak in dat artikel een 
lost. Daarnaast zijn er situaties waarbij geen duidelijk theorie over verzamelingen met ele- 
omschreven, en daardoor gemakkelijk op te lossen wis- menten die slechts gedeeltelijk tot 
undig model worden opgestel die verzameling behoren. Anno 
kundi del kan worden opgesteld. die verzameling behoren. Anno 
In de situaties kan vage logica dikwijls een oplossing KR nr logi Kerl 
bieden. Zonder diep in te gaan op de vage logica zelf, A ede ee 
staat. De theorie is toepasbaar op tal 
trachten wij in dit artikel inzicht te geven in hoe an eabiede 
c 1 geve van gebieden. Enkele voorbeelden 
logica gebruikt zou kunnen worden in ‘embedded zijn klimaatregeling, robotbesturing 
toepassingen. en metrobesturing. 


VAGE LOGICA 
MET EEN MICRO- 
CONTROLLER 


File Edit 


fuzzyTECH 3.1 MCU-51 Edition 
Debug Analyzer Compile 
Project Editor 


Window _ Help 


n CRANE.FTL 


Voor her toepassen van 
vage logica is het niet 
nodig cen speciale Fuzzy 


Logic Controller te 


gebruiken. In het hier- 
naast staande voorbeeld 


Input Interfaces Rule Block 
Deal ‘Angle MIN 
Angle 
Distance Power f~ 
Distance | 


IR Output Interface 


Power 


wordt gebruik gemaakt 
van een Philips micro- 
controller 80C552. De 
opgestelde regels en de 
lidmaatschapsfuncties 


preadsheet Rule 


Editor 


zouden dan, mer behulp - 
van een assembler en neu ame fer [Ono] pos. high 

cen compiler, kunnen 3_|neg_small medium |[]1.00_] pos_high 

worden vertaald naarde 4 |neg big medium |[]1.00|] pos_medi 

programmeertaal van de [ 5 |pos_emalt close |D1.00[] neg medi 17.0588 ai 5 
microcontroller. 6 |zero close (1.00 zero 0 

Voordeel van deze | — i = = 

methode is dat meestal [EL 

met beschikbare gereed- React. (Debug: Interactive 


schappen kan worden 
gewerkt. Investeringen 
zijn dus niet nodig. Als 
het echter om een complex pro- 
aakt men op deze wijze 
k snel het overzicht 
kwijt. Her zal dan veel tijd kosten 
om een oplossing te vinden en een 
analyse van de gecreëerde besturing 
is nier mogelijk. 


HULPMIDDELEN 
Er zijn inmiddels software-pakker- 
ten in de handel die een probleem 
grafisch, aan de hand van cen blok- 
schema, kunnen weergeven. De lid- 
maatschapsfuncties kunnen vervol- 
gens grafisch worden gedefinieerd. 
Dan rest nog het opstellen van cen 
set regels om met 'een druk op de 
knop’ C- of assemblercode te gene- 
reren. Deze code kan dan met cen 
compiler-assembler worden ver- 
taald. De grafische weergave ver- 
groot het inzicht in het probleem, 
voorkomt daardoor fouten en 
bespaart dus tijd. Bovendien zijn 
deze pakketten voorzien van hulp- 
middelen om de regeling, te kunnen 
analyseren. 


FUZZYTECH VAN INFORM 
FuzzyTECH van de Duitse firma 
Inform is zo'n pakket. Behalve 
ANSI-C kan het ook 805 1-assem- 


blercode genereren. Men kan de 
gewenste regeling op grafische wijze 
ontwerpen en door het pakker laren 
omzetten in assemblercode. De 
oncwerper codeert in bijvoorbeeld 
de programmeertaal C de interfaces 
voor de verschillende in- en uit- 
gangsvariabelen. Uiteindelijk wordt 
alles samengevoegd (‘linked’) en in 
de hardware geladen. De besturing 
is dan gerealiseerd. Fuzzy TECH 
biedt daarnaast de mogelijkheid de 
regeling te analyseren met behulp 
van simulatie. Her is dus mogelijk 
om vage logica toc re passen zonder 
gebruik te moeten maken van spe- 
ciale Fuzzy-processors. Een stan- 
daard Philips microcontroller 
80C552 is ook uitstekend te 
gebruiken. 


Als u wilt onderzoeken of vage logi- 
ca in het algemeen en FuzzyTECH 
in her bijzonder cen oplossing voor 
u kan zijn, kunt u bij Inform de 
Explorer-versie van het pakket aan- 
vragen. Deze versie is gelijk aan de 
professionele versies, maar is 
beperkt tot twee ingangs- en één 
uitgangsvariabele. De Explorer- 
versie wordt geleverd met cen hand- 
leiding die op zeer duidelijke wijze 


Voorbeeld van het ontwerpen in vage logica met het programmapakket Fuzzy TECH. 


het te volgen ontwikkelproces 
beschrijft. Deze versie is derhalve 
ideaal te gebruiken als studiemate- 
riaal en hij geeft een uitstekend 
inzicht in wat Fuzzy Logic voor u 
kan betekenen. 


Behalve de Explorer-versie en een 
versie die assemblercode voor een 
Philips microcontroller uit de 
80C51-familie kan genereren, zijn 
er FuzzyTECH-pakkerren voor ver- 
schillende andere microcontrollers 
en voor een ‘native'-omgeving zoals 
cen PC. 


Meer informatie over FuzzyTECH- 
produkten kunt u aanvragen bij 
Tasking Software Nederland BV, 
telefoon (033) 558584. Vraagt u 
naar John Dijkhorst. 


TTT 


CONTACTLOZE TRANSPONDER 
TEGEN AUTODIEFSTAL 


Het stijgend aantal autodiefstallen heeft fabrikanten en 
verzekeraars doen zoeken naar verbeterde methoden om 
auto’s te beveiligen en te immobiliseren. De traditionele 
manier om inbraak tegen te gaan is modificeren van het 
portierslot en de manier om diefstal van de hele auto te 
verhinderen is modificeren van het contactslot. Deze 
methoden hebben echter hun beperkingen en lossen het 
probleem maar ten dele op. De kortgeleden geïntrodu- 
ceerde subminiatuur-identificatietransponders bieden 
een aanzienlijk betere oplossing. Deze zijn zo klein en 
plat dat ze in een traditionele autosleutel kunnen worden 


aangebracht. 


RF-COMMUNICATIE 
De transponder in de sleutel com- 
municcert via radiogolven, dus con- 
tactloos, met cen zendontvanger in 
de auto. Deze onderbreekt de 
stroomvoorziening, de ontsteking 
en dergelijke. Om de geblokkeerde 
functies van de auto vrij te geven 
moet de transponder vanzelfspre- 
kend de juiste code uitzenden. Het 
aantal mogelijke codes is vrijwel 
onbegrensd. De energie die de zen- 
der in de auto uitstraalt wordt door 
de transponder onder meer gebruikt 
als voedingsspanning. Voedingsbat- 
terijen zijn dus niet nodig. 


DE PCF 7931 

De transponder maakt gebruik van 
her programmeerbare identificatie- 
IC, de Philips PCF 7931, dat een 
EEPROM mer cen capaciteit van 
128 bytes bevar voor her opslaan en 
lezen van dara. Deze zeer platte 
geïntegreerde schakeling is speciaal 
ontwikkeld voor de automobiel- 
markt, maar is ook geschikt voor tal 
van andere toepassingen zoals per- 
soons- en objectherkenning, indus- 
trigle automatisering en toegangs- 
controle. 

De PCF 7931 maakt deel uit van 
de PCF 79xx-familie, een serie con- 


Beveiliging van auto’ tegen inbraak en diefstal met behulp van RF-identificatie. 


ma 


tactloze intelligente transponders, 
ook wel labels of tags genoemd. 
Kenmerken van deze produktfamilie 
zijn: 
* contactloze data-overdracht 
lees- en schrijfmogelijkheid 
EEPROM voor 1 Kbit 
voorzieningen voor beveiliging, 
zoals wachtwoord en ‘block write 
protect’ 
« werke zonder batterijen 
* leesafstand tussen 2 cm en 
1,5 meter 
+ werkfrequentie tussen 100 kHz 
en 2 MHz 


De PCE 79xx-familie is leverbaar in 
de volgende uitvoeringen: 
als naakte chip 
als chip op folie (met of zonder 
capaciteit) 
als automotive ‘stick’ (rechthoekig, 
afmetingen 3 x 6x 12 mm) 
als munt mer een diameter van 
25 mm en cen bevestigingsgat 
+ als tocgangscontrolekaart (recht- 
hockig, afmetingen 
3x55x 85 mm) 


DEMOKIT 
Om de functies en de mogelijkheden 
van de Philips identificatietranspon- 
ders snel te leren kennen is de 
demonstratiekit OM 4282 leverbaar. 
Deze kit bevat cen aantal transpon- 
ders en cen zendontvan- 
ger met losse antenne. 

De menugestuurde soft- 
ware stelt de gebruiker in 
staat te lezen uit, en te 
schrijven naar 

de transponders. Alle 
databeveiligingsmogelijk- 
heden worden door de 
OM 4282 ondersteund. 


Een datasheet van de 
PCF 7931 kunt u op de 
gebruikelijke manier aan- 
vragen door middel van 
de antwoordkaart. 


Omeirkel nummer 3 op de am 


woordlaurt voor meer informatie, 


HALFGELEIDERS 


DIODE BYV 99 VOOR SCHAKELVOEDINGEN 


Schakelvoedingen (Switched Mode Power Supplies, 
SMPS) werken met steeds hogere frequenties. Hoe hoger 
de frequentie, des te meer treden de voordelen van dit 
type voeding op de voorgrond, zoals geringe afmetingen, 


laag gewicht en hoog rendement. Als gevo 


lg van deze 


trend stijgt de vraag naar dioden met korte schakeltijden. 
Om die reden heeft Philips de BYV 99 ontwikkeld. 


Nier alleen een korte schakeltijd ty, 
is belangrijk voor een lage vermo- 
gensdissipatie, maar ook de hoogte 
van de voorwaartsspanning Vp 
speelt mee. Het probleem is dar 
deze twee eigenschappen elkaar 
beïnvloeden en zelfs tegenstrijdig 
zijn; een lagere waarde voor t, leidt 
tor een hogere waarde voor Vr. 
Daarom is het zaak cen optimale 
combinatie van ty en Vr te kiezen 
teneinde cen lage dissiparie te ver- 
krijgen. De onlangs geintroduceer- 
de BYV 99 voldoet aan deze eis en 
is dan ook uitermate geschikt voor 
toepassingen met de hoogst voor- 
komende frequenties. 


SOD-57-omhulling, 


f ) k 
3.81 
max = 


SOD-64-omhulling. 


ie 


De BYV 99 600 V is een diode in 
cen glazen SOD-57-omhulling, 
met cen schakeltijd t,, van 15 ns en 
cen voorwaartsspanning Vp van 
1,5 V bij 1 A. In vergelijking met 
de tot nu toe snelste diode, de 

BYV 26C, heeft de BYV 99 de 
halve schakeltijd en toch cen verge- 
lijkbare voorwaartse spanning. 
Bovendien heeft het toepassen van 
een unieke dubbel-epitaxiale tech- 
nologie geleid tot een beter herstel- 
gedrag in doorlaatrichting (forward 
Daardoor blijven de 
schakelverliezen in voorwaartse 
richting laag. De BYV 99 is daarom 
ook geschikt voor toepassingen met 


== 
4.57 le 
min max 28 min 


hoge frequenties waarbij hoge piek- 
stromen en steile flanken (hoge 
di/de) optreden. Evenals alle andere 
schakeldioden van Philips heeft de 
BYV 99 goede specificaties wat 
betreft soft recovery’ en "controlled 
avalanche’. 


De succesvolle introductie van de 
BYV 99, met een doorlaatstroom 
tot 1,5 A, zal worden gevolgd door 
die van de BYM 99 met een toe- 
laatbare stroom van 1,8 A. De laat- 


ste diode is ondergebracht in cen 
SOD-64-omhulling. 


Er zijn datasheets en produktie- 
monsters beschikbaar. U kunt deze 
aanvragen door middel van de 
antwoordkaart. 


Omeirkel nummer 4 op de antwoordkaart 


voer meer informatie 


PASSIEVE COMPONENTEN 


SNELLE SELECTIE VAN VASTE WEERSTANDEN 


De hierbij afgedrukte tabellen kunnen u helpen bij het 
snel selecteren van het juiste type vaste weerstand. Deze 
tabellen en een uitvoeriger overzicht van de technische 
specificaties van de weerstanden, zoals weerstandsbereik, 
tolerantie, belastbaarheid en temperatuurcoëfficiënt, 
staan in de brochure ‘Fixed Resistors Selection Guide’, 
uitgave mei 1994. U kunt deze brochure aanvragen door 
middel van de antwoordkaart. 
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REEKS ONTSTORINGSCONDENSATOREN 


UITGEBREID 


en industri 


De nicuwe condensatoren voldoen 
aan alle voorschriften die in Europa 
van kracht zijn (zie de tabel), inclu- 
sief de onlangs opgestelde richtlij- 


De reeks filmcondensatoren voor ontstoring zal vanaf 
medio 1994 aanzienlijk worden uitgebreid. De nieuwe 
reeks MKP 336 1/2/6 van het typ 
al geschikt voor het onderdrukken van stoorsignalen in 
TV.toestellen, videorecorders, huishoudelijke apparaten, 
e en medische apparatuur. 


e X1, X2 en Y2 is voor- 


en IEC 384-14 Edi 
toelaatbare impulsspanni 
2,5 kV eisen voor X2, 4 kV voor 
Xl en 5 kV voor Y2. De officiële 


2 die een 


van 


9 


goedkeuringen worden binnenkort 
verwacht. 


DRIE NIEUWE TYPEN 
De nieuwe MKP 336-recks is een 
belangrijke aanvulling op de al 
bestaande reeksen. Hij voegt de X1- 
condensatoren (MKP 336 1) en 
Y2-condensatoren (MKP 336 6) 
aan het programma toe. Bovendien 
hebben de X2-condensacoren van 
de MKP 336 2-reeks cen steek van 
slechts 10 mm, die de miniaturisc- 
ring bevordert. De MKP 336 1 
(X1)-serie heeft capaciteitswaarden 
van 1 nF tot 1 pF; de MKP 336 2 
(X2): 1 nF tot 2,2 uE, en de 

MKP 336 6 (Y2): 1 nF tor 47 nF. 
De laatste loopt op volgens de E12- 


reeks. Alle typen zijn te gebruiken 
tot temperaturen van 100 °C en 
hebben een toelaatbare werkspan- 
ning tot 275 V (wisselspanning) 
(250 V voor de MKP 336 G-serie). 
Alle condensatoren zijn ingegoten 
en hebben radiale aansluirdraden. 


OMVANGRIJK PROGRAMMA 
Na de jongste uitbreidingen bestaat 
het Philips programma ontstorings- 
condensatoren nu uit vier reeksen. 
De toprecks is de MKB 333 4, 
bestaande uit gemetalliscerde 
papierfilm- en polyestercondensato- 
ren. Deze is vooral bestemd voor 
toepassing in TV-toestellen en 
videorecorders wanneer de hoogste 
eisen aan de veiligheid worden 


gesteld. De gemeralliseerde polyes- 
tercondensatoren van de MKP 331 
6-reeks (100 °C, 300 V) zijn vooral 
bedoeld voor TV-toestellen, video- 
recorders, verlichtingsapparatuur en 
professionele toepassingen. De 
reeks met gemeralliseerde polypro- 
pyleen MKP 335 1 wordt vooral 
gebruike in huishoudelijke appara- 
tuur en consumentenverlichting. 
Alle condensatoren worden gele- 
verd op tape of in bulkverpakking. 


U kunt cen datasheet met specifica- 
ties van de MKP 336 1/2 X1/X2 en 
de MKP 336 6 Y2 aanvragen door 


middel van de antwoordkaart. 


Omcirkel nummer 6 op de antwoordkaart 


vaar meer informatie. 


Philips Class Safety approvals Rated | Remarks 
type numbers La | Voltage 
Ela 2|2| ve 
alElelo 313 
„alslel2]2|8]8]|2 BI) 
2/2/2/512/2/=/=|2lglels|s 
AEGEAN ENE 
MKT-P 330 4 X2 x x xX [xX 250V 
MKT-P 330 5 X2 X|X x x 250V 
MKT/MKT 331 6 X2 X|X|X|X|Xİ|X XIS X | 300V 
MP-KT 333 4 X2 X|X|X|X|X X |X IX |X [X 250V 
MKP 335 1 X2 X|X|X|X|X|X X|X|X X| 250V 
MKP 3352 X2 x x 250V 
MKP 336 1 MIPIPIPIE x x x 275V New 
MKP 336 2 X2 /PIıp/p/p/Pp|P PIP IXIP |P 275V New 
MKP 336 6 DEAD AL BEAR SEZ XIP |P |P iX 250V New 


KERAMISCHE MEERLAAGS-SMD-CONDENSATOREN 


NU VOOR 500 V 


De reeksen keramische meerlaagscondensatoren voor 
oppervlaktemontage, met de diëlektricumtypen X7R en 
NPO, zijn uitgebreid met typen voor een werkspanning 
van 500 V piek- of continuspanning. 


De nieuwe condensatoren zijn 
vooral aantrekkelijk voor de 
bouwers van voedingsapparatuur, 
van elektronische voorschakel- 
apparatuur voor gasontladings- 
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lampen, en voor de autoindustrie. 


De NPO-typen zijn verkrijgbaar 
met een tolerantie van +2%, +5% 
en +10%. Voor de X7R-reeks is die 


tolerantie +5%, +10% of +20%. 
De condensatoren zijn uiterst 
bedrijfszeker. De NiSn-contacten 
maken ze geschikt voor zowel golf- 
als ‘reflow’-solderen. Het verpak- 
kingsmateriaal (‘blister tape’) bevat 
geen PVC. In de tabel zijn de 
belangrijkste specificaties vermeld, 
zowel van de 200-V- als van de 
500-V-recksen. 


Materiaal NPO X7R 


Werkspanning 200V 500V 200V _ 500V 
Maten 0805 0805 
1206 1206 1206 1206 
1210 1210 1210 1210 
1812 1812 1812 1812 
Minimumcapaciteit in pF 10 10 180 470 
Maximumcapaciteit in nF 1,5 1 100 15 


Tor dusver waren dergelijke hoogspanningscondensatoren alleen verkrijg- 
baar met aansluitdraden. De nieuwe SMD-uitvoeringen maken verdere 
g van voedingsapparaten 


miniaturisering en produktie 
mogelijk. 


utomatiseı 


Overzicht programma ontstorings- 
condensatoren. 


UL-GOEDKEURING De Philips hermisors zijn goedge 
rd nada de volgende strenge 
VOOR PHILIPS PTC-THERMISTORS 5555550 onas 


* cen levensduurtest van meer dan 


De Philips PTC-thermistors voor overbelastingsbeveili- 5000 cycli 
ging hebben UL-goedkeuring verkregen. Deze faran * een opslagtest van 3000 uur bij 
deert dat de thermistors aan zeer hoge eisen voldoen, ar 


* cen cyclustest bij lage omgevings- 


bewezen door omvangrijke tests. Kenmerk van PTC- 
temperaturen (-40 en 0°C) 


thermistors is dat ze binnen een bepaald temperatuurtra- aterdamp- en onderdompe- 
ject een steile Positieve Temperatuur-Coéfficiént hebben. _|ingstests 
Deze eigenschap kan worden gebruikt om bij overbelas- + overbelast 
ting de stroomsterkte te verminderen. de gespe 


gstests bij tweemaal 
ceerde werkspannii 


OMVANGRIJK PROGRAMMA 
Philips produceert cen omvangrijk 
programma PTC-thermistors voor 
beveiliging tegen overbelasting van 
onder meer motoren, transforma 


toren, oplaadbare batterijen en voe- 
dingsapparatuur. De thermistors 
kenmerken zich door een nauw- 
keurig gedefinieerd stroomgedrag, 
een snelle 


tie op overbelasting, 


en her vermogen honderden over. 


belastingen te doorstaan zonder dat 
igenschappen ve 
Bovendien kan men er van op aan 
dat ze na overbelasting terugkeren 
naar de oorspronkelijke toestand. 
In de tabellen 1 tor en mer 3 zijn 

de belangrijkste specificaties van 

drie reeksen thermistors geg 


de nderen. 


en. 


PTC als overstroombeveiliging voor 
een elektromotor. 


1 


Tabel 1 Tabel 3 


OVERZICHT PTC-THERMISTORS OVERZICHT PTC-THERMISTORS 
VOOR LAGE SPANNINGEN (30 V) VOOR HOGE SPANNINGEN (265 V) 
Typenummer Iybij 1, bij R25 | Typenummer Iubii 1 bij R25 
Bilt BE BC 229% But IS 2°C 225% 
(mA) (mA) (Q) (mA) (mA) (Q) 
660.9491 4 145 = | 660 #1193 u 17 3000 
660 #1311 130 195 25 | 
660 #1811 180 270 13 |660 #1593, 5 = 1900 
660 #2711 270 405 6 | 6604193 19 29 1200 
661 #3211 320 480 5 PE aos © m 
661 #4111 410 615 3 
661 #4711 470 705 25 0393 2 59 a 
661 #5411 540 810 19 66046393 6 95 120 
662 #6111 610 915 17 66047693 76 113 85 
662 #7011 700 1050 13 
662 #8311 830 1245 Ll 660 49533 5 145 36 
66249211 920 1380 09 661 #1113 110 165 48 
663 #1121 1170 1755 07 661 #1413 140 210 2 
663 #1321 1390 2085 0,5 
664 #1721 1770 2655 0,4 See 10 = 2 
664 #2021 2050 3075 0,3 661 #1913 190 285 18 
662#2113 210 315 17 
Tabel 2 66242513 250 375 12 
OVERZICHT PTC-THERMISTORS re Zo u 
VOOR MIDDELHOGE SPANNINGEN (145 V) | 662#3213 320 480 8,4 
= MT mz | |663#4013 400 600 66 
23mm 25°C 25°C 225% | 663#4913 490 735 44 
(mA) wi) (Q) 66425913 590 8554 
660#4792 47 7 240 664#7013 700 1050 28 
On DE aog O- E 
ho i En 140 55 heeft de volgende betekenis: 
660 #1112 110 165 40 


# = 4: zonder aansluirdraden 


660 #1312 130 195 28 # = 5: met aansluitdraden, bulkverpakking 
661#1712 170 255 19 # = 6: met aansluitdraden, op tape 
661 #2112210 315 12 

661 #2512 250 375 94 

66142712 2m 405 8 

66243212 320 480 67 

66243612 360 540 53 PIC 
66244112 410 615 46 is Tas 
66244512 450 675 38 

66346012 600 900 29 

66347112 710 1065 21 

664 #8812 880 1320 1,7 


664 #1022 1000 1500 13. 


TOEPASSINGEN 

Het toepassingsgebied van Philips 

PTC-thermistors is zeer breed; het 

varieert van | ngssystemen 


in de auto tor g 
citeitsnetten, Een van de toepassin- 
gen is cen overstroombeveiliging, 
bijvoorbeeld bij kortsluiting in een 
motorwikkeling, Een andere toc- 
passing is overspanningsbeveiliging, 
bijvoorbeeld als een 115-V-apparaat 
per ongeluk wordt aangesloten op 
een netspanning van 230 V. PTC- 
thermistors kunnen ook worden 
gebruike als thermische beveiliging. 
Daarbij wordt de thermistor ther- 
misch gekoppeld met de belasting 
Een te hoge temperatuur van de 
belasting leidt tot een stijging van 
de weerstandswaarde van de ther 
mistor, en daarmee tot cen lagere 
stroomsterkte. Voor alle chermiscors 
geldt dat de verhouding tussen 

n houdstroom ten hoogste 
een factor 1,5 bedraagt. 


HET SELECTEREN 
VAN EEN PTC-THERMISTOR 
Zoals uit de tabellen blijkt biedt het 


Philips programma een ruime keus 


uit PTC-thermistors. Her selecteren 
van cen type is betrekkelijk eenvou- 
dig, zoals in het hier beschreven 
voorbeeld zal worden aangetoond. 
Het gaat om cen elektromotor, aan- 
gesloten op de netspanning. Bij 
overbelasting zal de impedantie van 
de motor afnemen tor circa 300 Q. 
Zonder beveiliging zou de stroom 
toenemen tot 230 V/300 Q = 

0,77 A. Die stroom is groot genoeg, 
‘om de motor te beschadigen. De 


motor kan op eenvoudige wijze 

worden beveiligd aan de hand van 

de volgende vijf stappen: 

1 Bereken de min 
de netspanning: 
230 V - 10% = 207 V. 

2 Bereken de maximumstroom 
Ina, onder normale omstandig- 
heden 
I, 35 VA/207 V = 169 mA. 

3 Kies uit de tabel een PTC- 
thermistor voor 265 V met cen 
'non-trip-stroom Ip die iets 
hoger is dan lmas (169 mA), 

De juiste keus is de thermistor 
2322 661 #1713, waarvan 
Im = 170 mA. 


mumwaarde van 


4 Overtuig u ervan dat onder nor- 


male omstandigheden de span- 
ningsval over de PTC-thermistor 
niet meer dan een paar volt is. 
Van de gekozen thermistor is 

Ras = 22 Q. De spanningsval 

over de thermistor is in dat geval 
dus 169 mA x 22 Q = 37 V. 
Deze spanningsval is te verwaar- 
lozen ten opzichte van de nomi- 


nale netspanning van 230 V. 

5 Zoek in de abel de gekozen 
PTC-thermistor op. Hierin blijkt 
dat het omslagpunt 1, lager ligt 
dan 255 mA. De motor zal dus 
volledig beveiligd zijn tegen over- 

Bij een stroomsterkte 

van 0,77 A zal de PTC-thermis- 

tor omslaan en de motor binnen 

3 à 4 seconden beveiligen. 


belasti 


Door middel van de antwoordkaart 
kunt u de Engelstalige brochure 
‘PTC Thermistors for overload 
protection’ aanv 
volledig overzicht met technische 
specificaties gecft van het Philips 
programma PTC-thermistors. 


die een 


Omcirkel nummer 8 op de antwoordkaart 


veor meer informatie 


DE COMPLETE OPLOSSING 
VOOR LIJNUITGANGSTRANSFORMATOREN 


Philips heeft meer dan 30 jaar ervaring met het ontwer- 

pen en fabriceren van ’flyback’-transformatoren, die de 

terugslag van de beeldaftasting gebruiken voor het 
opwekken van de hoogspanning voor de beeldbuis. 


Philips is daarbij stee: 


s baanbrekend en trendsettend 


Ser Ook nu weer lar Philips TV- en monitorfabri- 
anten complete oplossingen bieden voor hun lijn- 


uitgangstrappen. 


De produktiecentra in Europa, 
de Verenigde 
Oosten garanderen cen berrouw- 
bare aanvoer overal ter wereld. 
Omdat al deze produktiecentra aan 
ISO 9000 voldoen, heeft de klant 


taten en her Verre 


de zekerheid dar de produkten aan 
de hoogste bedrijfszckerheidseisen 
voldoen, 

De huidige reeks lijnuirgangstrans- 
formatoren omvat vier principieel 
verschillende typen transformato- 


ren, elk toegespitst op een bepaalde 
toepassing. Die vier typen zijn: 
* Color Multilayer-transformatoren 
AL) voor grootbeeld-TV- 
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toestellen (standaard, HDTV en 
16:9-TV). Deze transformatoren 
kunnen een hoogspanningsvermo- 
gen tot 60 W leveren. 

e Microslot ’ 
voor eenvoudige TV-toestellen en 
monitors met een beelddiagonaal 
van 15 of 16”, 90° kleuren-TV. 
Hoogspanningsvermogen tot 
25 W. 

* Microslot Plus-transformatoren 
voor middenklasse-T'V-toestellen, 
beelddiagonaal 20 à 21” bij 90° 


transformatoren 


afbuiging, en 25 à 28” bij 110°. 
Hoogspanningsvermogen tot 
35 W. 

« Monitor Layer Transformer 
(MLT) voor kleurenmonitors met 
hoge resolutie en lijnfrequenties 
tor 90 kHz 
Hoogspanningsvermogen tot 
25 W. Dubbelfocus leverbaar als 
optie. 


Dankzij onze expertise op her 
gebied van draadwikkelen en dikke- 


filmweerstanden kunnen wij gein- 
tegreerde oplossingen bieden in de 
vorm van eenheden met cen lijnuit- 
gangstransformator en ingebouwde 
potentiometers voor focus en U,2. 
Daarnaast kunnen wij mer behulp 
van CAD/CAM lijnuitgangstrans- 
formatoren ontwerpen en produce- 
ren, of bestaande typen modificeren 
volgens klantenspecificaties. 


Omcirkel nummer 9 op de antwoordkaart 
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SATELLIETONTVANGST 
VERGROOT KEUZEMOGELIJKHEDEN 


Het ontvangen van satelliet-TV-zenders mag zich in een 
stijgende populariteit verheugen omdat het een enorme 
uitbreiding geeft van het aantal stations. De Astra-satel- 
lieten 1A en 1B vergrootten het aanbod met 32 kanalen. 
Astra 1C, die in oktober 1993 operationeel is geworden, 
heeft dit aantal uitgebreid tot 48. 

Als dit jaar de Astra 1D zal worden gelanceerd, zal het 
aantal te ontvangen kanalen nog verder toenemen. 


Er is nog een tweede reden waarom 
satellietontvangst aan populariteit 
wint. Dat is het beschikbaar komen 
van steeds geavanceerder middelen 
die een goede ontvangst waarbor- 
gen. Philips heeft daaraan meer dan 
een steentje bijgedragen met het 
ontwikkelen van satelliertuners 
(satellite front ends’) en -converters. 


TUNERS UIT KREFELD 

De Philips tuner-fabriek in Krefeld 
had al een uitstekende naam met 
zijn tuners voor het ontvangen van 
le jaren 
maakt deze fabriek ook componen 
ten voor sarellietontvangst die cen 
even goede naam hebben. De 

fabriek heeft vanaf het begin inge- 
zien dat er zeer hoge eisen aan de 
kwaliteit en de bedrijfszekerheid van 
deze componenten zouden worden 
gesteld, vooral omdat ze vaak buiten 
worden geplaatst en dus te lijden 
hebben van her weer. Op basis van 
de grote ervaring met 'aardse’ ont- 
vangapparatuur heeft Philips beslo- 
ten tot cen integrale benadering van 


aardse stations. Sinds en! 


de apparatuur voor satellieront- 
vangst. Deze benadering maakt her 
mogelijk complete systeempakket- 
ten aan te bieden, bestaande uit op 
elkaar afgestemde en compatibele 
componenten, en het hoogste 
niveau van kwaliteit en bedrijfs- 
zekerheid te bereiken 


CONVERTERS 

MET LAGE RUIS 

De ‘low noise converters’ (LN 
zijn het hart van het buitengedeelte 
van satelliet-TV-ontvangsystemen. 
De LNC transformeert de draag- 
golffrequentie van de satellietzender 
naar cen tussenfrequentie tussen 
950 en 2050 MHz. De converters 
voldoen aan alle relevance eisen van 
BZT, Cenelec en Etsi. Om een 
hoge kwaliteit te bereiken maakt 
Philips gebruik van de nieuwste 
methoden voor massaproduktie en 
van de meest geavanceerde compo- 
nenten, zoals HEMT 's (High 
Electron Mobility Transiscors) en 
MMIC' (Microwave Monolithic 
Integrated Circuits). De converters 


's) 


zijn ondergebracht in cen volko 
men waterdichte behuizing en zijn 


daardoor ongevoelig voor de meest 


barre weersomstandigheden e 
temperaturen van -40 tot +60 °C. 
De converters worden in een groot 
aantal uitvoeringen gefabriceerd, 
onder meer voor de Ku-1-band 
(10,95...11,70 GHz), voor 
Enhanced Astra (10,70...11,80 
GHz), voor de Triple-band 
(10,70...11,80 en 11,70...12,75 

z) en voor Telecom 
(12,50...12,75 GHz). Verder zijn er 
converters met één of twee uitgan- 
gen, met vaste of elektrische scha- 
kelbare polarisatierichting, 


SATELLIETTUNERS 

Voor elke omroepstandaard is er 
cen passende tuner in het omvang- 
rijke Philips programma. Dat geldt 
voor alle landen van de Europese 
Unie en Scandinavië, Noord- en 


Zuid. 
Amerika, het 
Midden- 

Ooste 


SF 1200-recks 
is speciaal ontworpen voor satellie 
ontvangst binnen Europa. De serie 
voldoet aan de standaarden 
D-MAC, D2-MAC, PAL, NTSC 
en Secam. De tuners zijn geschikt 
voor ingangsfrequenties van 920 tot 
2050 MHz en kunnen dus direct 
met een converter worden gekop- 
peld. De afstemming gebeurt door 
middel van fasevergrendeling 
(PLL), De bandbreedte van de tus- 
senfrequentversterker is vast of 


omschakelbaar (27 of 18 MHz, en 
27 of 32 MHz). 


De SF 1200-serie omvat typen mer 
enkelvoudige of dubbele ingang, 
Afstemmen, kiezen van de ingang 
en kiezen van de IF-bandbreedte 
gebeurt door middel van digitale 
signalen via de 'C-bus. De tuners 
voldoen aan alle relevante eisen op 
her gebied van straling en stralings- 
ocligheid, zoals gedefinieerd 
door Cenelec en Amtsblatt 


TRENDS VAN 

SATELLIETTELEVISIE 
Op het gebied 
sie zijn enkele trends te onderschei- 


den. De eerste is dar er steeds meer 


an de satelliettelevi- 


kanalen komen. Alleen al de Astra- 
satellieten zijn momenteel goed 
voor 48 kanalen. Dar aantal zal nog 
aanzienlijk toenemen als binnen 
enkele jaren de Astra 1D, 1E en IF 
en worden gel 
andere trend is het toenemen van 
meervoudige installaties, bijvoor. 
beeld meer dan één ontvanger in 
huis of cen ge 


ceerd. Een 


zul 


menlijke schotel- 

antenne voor een aantal buren. De 
laatste trend die wij 
ontwikkelen v 
den voor digi 


aleren is het 


nieuwe standaar- 
le omroep. Daardoor 
zal trouwens het aantal te ontvangen 
kanalen nog verder toenemen. 
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DIEPRODE FOSFOR VERBETERT KLEURWEERGAVE 


Philips Components, algemeen erkend als leider op 
het terrein van kleurenbeeldbuizen, is erin geslaagd de 
kleurweergave van beeldbuizen te verbeteren door het 
ontwikkelen van een nieuwe fosfor, die een dieprode 
kleur geeft. De nieuwe fosfor vergroot het kleuren- 
bereik dat beeldbuizen kunnen weergeven. 

Niet alleen worden dieprode beeldpassages natuurlijker 
weergegeven, ook in het geel en het magenta treden 
verbeteringen op. De hogere verzadiging van het rood 
kon worden bereikt door het europiumgehalte van de 
fosfor te vergroten, waardoor de golflengte van het 


licht groter wordt. 


De introductie van de nieuwe 
‘rode fosfor berekent dar alle drie 
de fosfors, die in Philips beeldbui- 
zen worden gebruikt, overeenko- 
men met de transmissiescandaard 
voor kleurentelevisie-uitzendingen 


die door de European Broadcasting 
Union (EBU) is opgesteld. Het 
berekent ook dar Philips zijn naam 
als innovator op het gebied van 
kleurenbeeldbuizen opnieuw heeft 
bevestigd 


— PHILIPS | 
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OVERZICHT NIEUWE DATAHANDBOEKEN 


PRIJS PER STUK 
(Excl. BTW) 


Data Communication Products 1994 


R.F. Power modules 1994 (was S6B) 


KENMERK TITEL 
IC 14 Microcontrollers MOS 1995 
IC 19 
sc 09 
SC 16 


Wideband hybrid IC modules 1994 
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